
Pannelli in acciaio
Steel panels
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I dettagli che rendono unici 
i pannelli Ronda

The details which make 
Ronda panels unique

 

la perfetta planarità delle superfici, 
nei diversi formati, dal pannello 
piccolo al pannello di 2300mm
 
l’ampia scelta degli spessori, le 
dimensioni disponibili sono 12, 18, 
20, 22, 26 e 28 mm 
 
il design, che all’estetica essenziale 
aggiunge  la funzionalità, come 
ad esempio il trattamento anti-
impronta che ne facilita la pulizia 
 
gli angoli  “tono su tono”, per 
un’uniformità di colore che rende il 
pannello più versatile e raffinato 
 
 

 

perfect planarity of the surfaces, in 
every format, from the small door 
wing to the large 2300 mm panel 
 
various thicknesses, the sizes 
available are 12, 18, 20, 22, 26 
and 28 mm 
 
the design, which adds functionality 
to the essential aesthetics, such 
as the fingerprint-proof treatment 
which facilitates cleaning

the “tone-on-tone” corners, for a 
uniformity of color that makes the 
door more versatile and refined
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Maniglia standard

Standard handle

La versione con maniglia incassata 

Ronda è disponibile per le ante con 

spessore mm 20/22/26/28 e retro 

in metallo.

The version with Ronda recessed 

handle is available for doors with 

a thickness of 20/22/26/28 mm 

and metal back.
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Maniglia 45°

45° handle

La versione con maniglia 45° 

Ronda é disponibile solo per 

i pannelli con spessore mm 20.

Ronda handle 45° is available only 

for panels thickness 20.
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Limiti dimensionali

Dimensional limits

Limiti riferiti allo spessore 20 mm

Limits referred to 20mm thickness

Con retro in metallo: 251x90 / 90x251mm 
Con retro in laminato: 251x40 / 40x251mm 
With metal back: 251x90 / 90x251 mm 
With laminated back: 251x40 / 40x251 mm

Satinatura verticale 
Vertical brush

Satinatura orizzontale 
Horizontal brush

Limiti minimi  
Minimum limits

max  910 mm

m
ax  910 m

m

max 1197 mm

m
ax 1197 m

m

m
ax 910 m

m

max 910 mm

m
ax 2300 m

m

max 2300 mm
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Materiali

Materials
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Frontali disponibili in acciaio con 

trattamento pvd color bronzo 

e color nero, acciaio Scotch brite 

e acciaio Vintage. 

Fronts available in bronze and 

black PVD treated steel, scotch 

Brite steel and Vintage steel.
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Spessori

Thicknesses

I pannelli con spessore 12 mm 

e retro in metallo hanno l’interno 

in legno MDF. 

I pannelli a partire dallo spessore 

18 mm, con retro  in metallo, hanno 

l’interno in legno MDF light per 

alleggerire il peso del pannello.

Per retro in metallo si intende 

in alluminio dello stesso colore 

del frontale  in acciaio. Questo 

per agevolare la foratura ed 

installazione della ferramenta.

12 mm

18 mm

20 mm

22 mm

28 mm

All panels with thickness 12 mm 

and metal back have a wooden core 

(MDF).

The panels starting from a 

thickness of 18 mm with a metal 

back have a wood (MDF light) core 

in order to make it less heavy.

By metal back we mean aluminum 

of the same color as the steel front. 

This is to facilitate drilling and 

installation of the hardware.
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Via Vegri 83 - 36010 Zanè (VI) Italy - Ph +39 0445 385600 
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